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DUCO blev i 1998 startet af nuværende direktør Erik Duedal. I de efterfølgende 20 år har DUCO udviklet sig 
til et af de førende danske salgs- og rådgivningsvirksomheder indenfor brøndafdækning og afvandingsteknik, 
hvor vi dagligt udvikler løsninger til både private og offentlige projekter. Siden starten i 1998 har DUCO 
anset mandskabet som en vigtig ressource, da kompetente medarbejdere er en central del i udviklingen af 
løsninger på vores kunders problemstillinger. Derudover arbejder vi hele tiden efter målet om at udvikle nye 
funktionelle løsninger, som kan sikre funktionelle brøndafdækninger samt sikker afvanding. Vi ser forandring 
som en chance – derfor har vi ikke kun det nuværende marked i tankerne, men også blik for de udfordringer 
vores kunder kan forvente at møde i fremtiden.

20 år efter starten i 1998 råder vi derfor over et særdeles kompetent salgs- og rådgivningsteam, som har 
arbejdet med brøndafdækning samt afvandingsteknik i mere end 25 år og hver dag arbejder målrettet for at 
skabe nye metoder og produkter, som kan løse fremtidens vandafl edning.
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Entreprenøren

Forhandleren Producenten
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SIKKERHED FØRST

Som specialister med mange års erfaring indenfor 
brøndafdækning og afvandingsteknik, lægger vi 
stor vægt på produktudvikling. Derfor udsættes 
hvert produkt for omfattende kvalitetskontrol. 
Derudover bliver nye produkter testet med et 
3D-simulationsprogram kaldet ”FEM” – som tester 
produktet med hensyn til strukturelle bevægelser 
under belastning. Resultaterne af en simulering giver 
indsigt i holdbarheden af komponenterne, og giver os 
dermed mulighed for at optimere udviklingen af nye 
produkter.

CERTIFICERET KVALITET

Vores produkter er testet for overholdelse af 
internationale standarder og overvåges af 
internationalt akkrediterede prøvningslaboratorier. 

CERTIFIKATER

KVALITETSSIKRING

Dækslet udsættes for en belastning på 400 kN 
med torsion kurve.
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NORMKRAV TIL MÆRKNING EFTER DS/EN 124-2

Afsnit 9 i DS/EN 124-2
Mærkning af dæksler, riste og karme iht. DS/EN 124-2

a)   EN 124-2 (som mærke af den Europæiske Standard)
b)   Den relevante belastningsklasse (f.eks. D400) eller klasser for karme hvorpå den kan bruges (f.eks. 

D400-E600)
c)   Navnet og/eller indikationsmærket på producenten/produkslokationen. 

Produktionslokationens indikationsmærke er ofte placeret på undersiden af afdækningen.
d)  Mærket fra certifi kationsorganet (3. partskontrollen)
e)  Yderligere mærkning relateret til navnet på produktet
f)   Produkt identifi kation (typisk varenummer)

De ovenstående mærkninger skal være tydelige og holdbare. De skal, hvor det er muligt, være synlige efter 
enheden er installeret. 
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GENERELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER

Materialer
Primært bruger vi SG-jern eller gråjern til brønddæksler og nedløbsriste.

•   Gråjern og beton har meget sammenlignelige egenskaber med hensyn
til varmeudvidelse og duktilitet.

•  Materialerne bliver ikke påvirket af brudforlængelse.
•   Bøjningsstyrken øges ved brug af beton i områder hvor elementet bliver udsat

for pres og støbejern i områder med trækkræft. Dette giver en høj grad
af stabilitet og lang levetid. 

Gråjern
Støbejern med grafi tfl ager
Støbejern med grafi tfl ager (GG) i henhold til DIN EN 1561, EN-GJL 100 til 300. 
Gråjern har været anvendt i århundreder og er stadig en af nutidens mest an-
vendte støbejernstyper. Kulstoffet i gråjern udskilles som grafi tfl ager. Den har 
styrke svarende til aluminiumslegeringer, men er sprød. Dens velkendte forde-
le, såsom mere eller mindre ubegrænset støbningspotentiale, udtalt stabilitet 
og fremragende vibrationsdæmpning, gør det til en meget attraktiv mulighed 
sammenlignet med dyrere premium typer såsom SG-jern, udglødet støbejern, 
støbestål, støbt aluminium og bearbejdede dele. 

SG-jern
Støbejern med kuglegrafi t
Støbejern med kuglegrafi t (GGG) i henhold til DIN EN 1563, EN-GJS 400-15 til 
500-7. Denne nyere støbejernstype har langt højere stivhed og ekspansions-
værdier end gråjern, men har stadig de positive formnings- og arbejdsvilkår 
som gråjern. Grafi tten i SG-jern er koncentreret i kugleformede grupper og har 
en meget mere udtalt elasticitet end gråjern. Grundet sin stivhed, er det veleg-
net til elementer, der udsættes for tryk og trækkraft. 

Naturligt fi nish i støbejern
Overfl ade oxidering af støbejern (grafi t / perlite dannelse) gør det modstandsdygtigt mod materialer, der fore-
kommer i trafi kområder (f.eks. tøsalte). Forskning har vist, at yderligere overfl adebeskyttelse er unødvendig. 
Den patinerede ”rustne” overfl ade der forekommer med tiden, er derfor ikke et problem. Dette er blot rester 
af jernstøv fra fremstillingsprocessen, som ikke har nogen negativ indfl ydelse på kvalitet eller funktion.

Støbejern med grafi tfl ager.
Styrke 100-300 N/mm2.
Brudstyrke >1%

Støbejern med kuglegrafi t.
Styrke 500-1100 N/mm2.
Brudstyrke 2-15%
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GENERELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER

PUR-pakning
Vores brønddæksler kan leveres med en påstøbt PUR-pakning. En PUR-pakning er en monolitisk faststøbt 
polyurethanindsats, som erstatter den traditionelle pakning på undersiden af et brønddæksel. 
PUR-pakningen er faststøbt på brønddækslet, hvilket sikrer, at dækslet er klaprefrit.  

PUR-pakningen er resistent overfor hydrolyse, mikrober, frost og vejsalt. 

 

Klasse A 15
Trafi kerede områder der
udelukkende bruges af 
fodgængere, cyklister og 
lignende.

Klasse B 125
Fortove, gågader, parke-
ringsområder til personbiler, 
parkeringshuse og lignende 
områder.

Klasse C 250
Rendestensområder,
rabatter der ikke køres på
og lignende. 

Klasse D 400
Kørebaner på gader/veje 
(også gågader), parke-
ringsområder, motorveje og 
lignende.

Klasse E 600
Arealer med store hjulbelast-
ninger, f.eks. lastbilsområder, 
busterminaler, havne- og 
dokanlæg.

Klasse F 900
Arealer med særligt store
hjulbelastninger, f.eks. 
områder der bruges 
til fl ydrift.

INDBYGNINGSVEJLEDNING

I tilfælde af tvivl anbefaler vi at vælge en højere
belastningsklasse. Bemærk venligst også:
Fodgængerområder udsættes periodevis også for
tung belastning fra f.eks. skraldebiler, ambulancekørsel 
samt andet tungt trafi k.
I tilfælde af tvivl, er du velkommen til at kontakte DUCO. 



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.38.340 1651818 Ø280 / Ø315 Rist m. fjederlås SG-jern D400 9,5
2220.32.340 1651817 Ø280 / Ø315 Dæksel m. fjederlås SG-jern D400 11
2220.32.344 2004834 Ø280 / Ø315 Dæksel m. PUR og fjederlås SG-jern D400 10
2220.33.342 5975563 Ø280 / Ø315 Fast karm SG-jern D400 14
2220.33.240 5644617 Ø280 Firkant karm SG-jern D400 35
2220.33.244 5644618 Ø280 Flydende karm SG-jern D400 26
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3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Karmene har istøbte rotationsstop og kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø280 mm.
Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg.

Ø280 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNINGER

Ø280 Dæksel
Med fjederlås

Ø280 Dæksel m. PUR
Med fjederlås

Ø280 Fast karm

Ø280 Firkant karm

Ø280 Flydende karm

Ø280 Rist
Med fjederlås 
Gennemløb 255 cm2
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Ø315 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.38.340 1651818 Ø280 / Ø315 Rist m. fjederlås SG-jern D400 9,5
2220.32.340 1651817 Ø280 / Ø315 Dæksel m. fjederlås SG-jern D400 11
2220.32.344 2004834 Ø280 / Ø315 Dæksel m. PUR og fjederlås SG-jern D400 10
2220.33.342 5975563 Ø280 / Ø315 Fast karm SG-jern D400 14
2220.33.340 5975562 Ø315 Firkant karm SG-jern D400 36
2220.33.350 5124970 Ø315 Firkant karm m. langt skørt SG-jern D400 38
2220.33.344 5975564 Ø315 Flydende karm SG-jern D400 26
2220.33.345 5124975 Ø315 Flydende karm m. langt skørt SG-jern D400 32

Karmene har istøbte rotationsstop og kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø315 mm.
Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg.

Ø315 Dæksel
Med fjederlås 

Ø315 Dæksel m. PUR
Med fjederlås

Ø315 Fast karm

Ø315 Firkant karm
250 mm ved langt skørt

Ø315 Flydende karm
270 mm ved langt skørt

Ø315 Rist
Med fjederlås 
Gennemløb 255 cm2



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.33.347 1599990 Ø315 Flydekarm m. påboltet lufttæt dæksel SG-jern D400 41
2220.44.347 1599987 Ø370 FASTring 27 mm Plast - 4
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Ø315 KARM MED PÅBOLTET LUFTTÆT DÆKSEL

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Ø315 fl ydekarm med lufttæt
dæksel 40 tons
Dækslet er påboltet med 3 x M12 
rustfrie bolte og er damptryktæt. 
Inden montage skal bolte, lås og 
låsearm påsmøres fedt. 

Ø370 speciel adapterring til brug 
mellem kegle og karm højde 
270 mm (Genbrugsplast)



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.38.440 1983184 Ø425 Rist m. fjederlås SG-jern D400 16
2220.32.440 5975566 Ø425 Dæksel m. fjederlås SG-jern D400 19
2220.32.444 2004836 Ø425 Dæksel m. PUR og fjederlås SG-jern D400 17
2220.33.442 5975568 Ø400 / Ø425 Fast karm 10 cm SG-jern D400 21
2220.33.440 5975567 Ø425 Firkant karm SG-jern D400 50
2220.33.450 5124971 Ø425 Firkant karm med langt skørt SG-jern D400 58
2220.33.444 5975569 Ø425 Flydekarm SG-jern D400 35
2220.33.454 5124972 Ø425 Flydekarm med langt skørt SG-jern D400 47
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Karmene har istøbte rotationsstop og kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø425 mm.
Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg.
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Ø425 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Ø425 Rist
Med fjederlås
Gennemløb 420 cm2

Ø425 Dæksel
Med fjederlås

Ø425 Dæksel m. PUR
Med fjederlås

Ø425 Flydende karm 
250 mm ved langt skørt

Ø425 Firkant karm 
250 mm ved langt skørt

Ø400 / 425 Fast karm



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.35.642 1984656 Ø600 Fast karm 10 cm SG-jern D400 36
2220.35.645 1984658 Ø600 Fast karm 16 cm SG-jern D400 45
2220.35.640 1984659 Ø600 Firkantkarm SG-jern D400 59
2220.34.644 1984661 Ø600 Flydekarm SG-jern D400 45
2220.34.645 1984662 Ø600 Flydekarm med langt skørt SG-jern D400 59
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3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Karmene har istøbte rotationsstop og kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø600 mm.  

Ø600 STØBEJERNSKARME 

Ø600 Flydekarm
275 mm ved langt skørt

Ø600 Firkantkarm

Ø600 Fast karm
16 cm

Ø600 Fast karm
10 cm



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.38.644 1984655 Ø600 Rist med fjederlås SG-jern D400 47
2220.30.624 1984598 Ø600 Dæksel uden lås SG-jern C250 38
2220.32.646 1984650 Ø600 Dæksel med fjederlås SG-jern D400 39
2220.32.644 1984651 Ø600 dæksel med fjederlås & PUR-pakning SG-jern D400 39
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Dæksel/rist er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. Kan leveres med logo.
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Ø600 STØBEJERNSAFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Ø600 Rist 40 tons 
Med fjederlås
Gennemløb 855 cm2

Ø600 Dæksel 25 tons 
Uden lås

Ø600 Dæksel 40 tons
Med fjederlås

Ø600 Dæksel 40 tons
Med fjederlås &
PUR-pakning



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.33.646 5356701 Ø600 Fast karm 10 cm med lufttæt dæksel SG-jern D400 54
2220.33.666 1913621 Ø600 Fast karm 10 cm med lufttæt dæksel SG-jern E600 85
2220.33.656 5380008 600x600 Fast karm 10 cm med lufttæt dæksel SG-jern D400 87
2220.33.675 1305704 Ø600 Fast karm 10 cm & hængslet dæksel SG-jern D400 52
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Inden montage skal bolte, lås og låsearm påsmøres fedt.
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Ø600 KARME MED LUFTTÆT DÆKSEL
ELLER HÆNGSLET DÆKSEL

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Ø600 10 cm fast karm m. 
lufttæt dæksel 40 tons
Dækslet er påboltet med 3 styk 

rustfrie 4 kant bolte.

Tilspændingsmoment 100 Nm

Ø600 10 cm karm m.
lufttæt dæksel 60 tons
Dækslet er påboltet med 4 styk 

rustfrie 4 kant bolte og er damp-

tryktæt (1 bar). 

Tilspændingsmoment 100 Nm

600  x 600 10 cm fast karm 
med lufttæt dæksel 40 tons
Dækslet er påboltet med 4 styk 

rustfrie 4 kant bolte og er damp-

tryktæt (0,5 bar). 

Tilspændingsmoment 250 Nm

Ø600 10 cm fast karm m. 
hængslet dæksel 40 tons
Dækslet er enkelt hængslet og er 

forsynet med 3 fjederarmelåse. 



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.35.813 5257508 Ø800 Firkant karm inkl. dæksel med fjederlås SG-jern D400 118
2220.36.801 5257509 Ø800 Flyde karm inkl. dæksel med fjederlås SG-jern D400 112
2220.36.802 1689883 Ø800 Flydekarm inkl. FV-Dæksel Kl. D400 SG-jern D400 114
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Karmene kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø800 mm. Karmene er forsynet med en 
pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. Brøndafdækningerne kan leveres med fjernvarmelogo. 
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Ø800 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM
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Ø800 Firkant karm
Inkl. 40 tons dæksel 
med fjederlås

Ø800 Firkant karm
Inkl. 40 tons dæksel 
med fjederlås
Med inspektionsslidser



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.36.810 1305705 Ø800 13 cm fast karm med hængslet dæksel 

og gasarm
SG-jern D400 129

2220.36.830 1984017 Ø800 10,50 cm fast karm med påboltet lufttæt 
dæksel

SG-jern D400 150

2220.36.900 1728493 Ø1000 13 cm fast karm med lufttæt dæksel m. 
Ø600 dæksel inspektionsdæksel

SG-jern D400 237

16

Tilbehør på side 38

Inden montage skal bolte, lås og låsearm påsmøres fedt. 
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Ø800 & Ø1000 AFDÆKNINGER TIL 
KABEL- OG PUMPEBRØNDE

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Ø800 fast karm 13 cm og 
hængslet dæksel 40 tons
Dækslet er dobbelt hængslet og 
er forsynet med en gasarm der 
gør det nemt at åbne og lukke 
dækslet. Dækslet kan åbnes op i 
90 grader og kan låses fast i 120 
grader så dækslet ikke lukker 
ufrivilligt. Derudover er der 3 
fjederarmelåse og en låsepal

Ø800 fast karm 10,50 cm 
m. lufttæt dæksel 40 tons
Dækslet er påboltet med 5 styk 
fi rkantede bolte.
Krydsnøgle 2220.39.005 
Tilspændingsmoment 100 Nm

Ø1000 lufttæt dæksel inkl. 
Ø600 inspektionsdæksel 
13 cm fast karm 40 tons
Ø1000 dækslet er påboltet med 6 
styk fi rkantede bolte.
Ø600 inspektionsdækslet er for-
synet med 4 bolte og låsepaler. 
Krydsnøgle 2220.39.005
Tilspændingsmoment 100 Nm



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.33.626 1267938 600 x 600 5 cm fast karm med hængslet dæksel SG-jern B125 40
2220.36.840 1305707 600 x 1200 10 cm fast karm med fi re hængslede 

trekantede dæksler
SG-jern D400 162

17

Tilbehør på side 38
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AFDÆKNINGER TIL KABEL-, PUMPE- OG 
FJERNVARME BRØNDE

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

600 x 1200 10 cm
fast karm med fi re
hængslede trekantede 
dæksler 40 tons
Hvert af de trekantede dæksler er 
dobbelt hængslede.
Hele afdækningen er forsynet 
med en låsepal. 

600 x 600 5 cm fast karm 
med hængslet dæksel
12,5 tons
Dækslet er dobbelt hængslet og 
forsynet med en fjederarm lås. 



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.23.240 5975558 Ø280 Rendestenskarm SG-jern D400 22
2220.23.246 5700304 Ø280 Rendestenskarm med langt skørt SG-jern D400 30
2220.21.340 5975556 Bølgerist SG-jern D400 14
2220.21.345 5249830 Spalterist SG-jern D400 14
2220.21.350 1690322 Diagonalrist SG-jern D400 15
2220.22.340 5975557 Rendestensdæksel SG-jern D400 15
2220.39.004 1306234 Spændstift til hængsling af rist/dæksel 0,10

18

Tilbehør på side 38

Dæksel/rist er selvlåsende, når disse lægges i karmen og trædes på plads. Derudover er dæksel/rist forsynet 
med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. 
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Ø280 RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Flydende rendestenskarm 
med kort skørt 
Til Ø280 mm plast- og 
betonbrønde

Flydende rendestenskarm 
med langt skørt
Til Ø280 mm plast- og 
betonbrønde

Diagonalrist 

Indløbsareal 460 cm2

Rendestensdæksel

Spalterist 

Indløbsareal 537 cm2

Bølgerist 

Indløbsareal 320 cm2



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.23.340 5975559 Ø315 Rendestenskarm SG-jern D400 25
2220.23.346 5700306 Ø315 Rendestenskarm med langt skørt SG-jern D400 36
2220.21.340 5975556 Bølgerist SG-jern D400 14
2220.21.345 5249830 Spalterist SG-jern D400 14
2220.21.350 1690322 Diagonalrist SG-jern D400 15
2220.22.340 5975557 Rendestensdæksel SG-jern D400 15
2220.39.004 1306234 Spændstift til hængsling af rist/dæksel 0,10
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Tilbehør på side 38

Dæksel/rist er selvlåsende, når disse lægges i karmen og trædes på plads. Derudover er dæksel/rist forsynet 
med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. 
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Ø315 RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Flydende rendestenskarm 
med kort skørt 
Til Ø315 mm plastbrønde

Flydende rendestenskarm 
med langt skørt
Til Ø315 mm plastbrønde

Diagonalrist

Indløbsareal 460 cm2

Rendestensdæksel

Spalterist 

Indløbsareal 537 cm2

Bølgerist 

Indløbsareal 320 cm2



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.23.244 5644616 Ø280 Fast rendestenskarm SG-jern D400 33
2220.23.344 5700305 Ø315 Fast rendestenskarm SG-jern D400 34
2220.21.340 5975556 Bølgerist SG-jern D400 14
2220.21.345 5249830 Spalterist SG-jern D400 14
2220.21.350 1690322 Diagonalrist SG-jern D400 15
2220.22.340 5975557 Rendestensdæksel SG-jern D400 15
2220.39.004 1306234 Spændstift til hængsling af rist/dæksel 0,10
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Tilbehør på side 38

Dæksel/rist er selvlåsende, når disse lægges i karmen og trædes på plads. Derudover er dæksel/rist forsynet 
med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. 
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FASTE RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Bølgerist 

Indløbsareal 320 cm2

Diagonalrist 

Indløbsareal 460 cm2

Fast rendestenskarm til 
Ø315 mm brønde
Karmen er ideel til arealer med 
belægningssten.

Fast rendestenskarm til 
Ø280 mm brønde
Karmen er ideel til arealer med 
belægningssten.

Spalterist 

Indløbsareal 537 cm2

Rendestensdæksel

S



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.23.245 5700303 Ø280 Rendestenskarm m. 4 fl anger SG-jern D400 24
2220.23.247 5257505 Ø280 Rendestenskarm m. 4 fl anger LS SG-jern D400 31
2220.21.340 5975556 Bølgerist SG-jern D400 14
2220.21.345 5249830 Spalterist SG-jern D400 14
2220.21.350 1690322 Diagonalrist SG-jern D400 15
2220.22.340 5975557 Rendestensdæksel SG-jern D400 15
2220.39.004 1306234 Spændstift til hængsling af rist/dæksel 0,10

21

Tilbehør på side 38

Dæksel/rist er selvlåsende, når disse lægges i karmen og trædes på plads. Derudover er dæksel/rist forsynet 
med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. 
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4 FLANGET RENDESTENSKARME OG -AFDÆKNINGER

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Bølgerist

Indløbsareal 320 cm2

Diagonalrist

Indløbsareal 460 cm2

Spalterist

Indløbsareal 537 cm2

Rendestensdæksel

4 fl ange rendestenskarm 
med kort skørt
Til Ø280 mm brønde
Karmen kan også bruges til Ø315 
mm brønde ved anvendelse af 35 
mm O-ring.

4 fl ange rendestenskarm 
med langt skørt 
Til Ø280 mm brønde
Karmen kan også bruges til Ø315 
mm brønde ved anvendelse af 35 
mm O-ring.

S



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.23.248 1999701 Ø280 Rendestenskarm inkl. slyngrist SG-jern D400 40
2220.23.348 1866046 Ø315 Rendestenskarm inkl. slyngrist SG-jern D400 41

22

Tilbehør på side 38

Flydende rendestenskarm med langt skørt i størrelse Ø280-Ø315. Monteret med slyngrist og fasthængslet. 
Karmen er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg.  
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Ø280 - Ø315 RENDESTENSKARM MED SLYNGRIST

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
E 

M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

Ø280 rendestenskarm med 
slyngrist. Til Ø280 mm 
plast- og betonbrønde.
Indløbsareal 665 cm²

Ø315 rendestenskarm med 
slyngrist. Til Ø315 mm 
plastbrønde. 
Indløbsareal 665 cm² 



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.14.110 5782459 Firkant karm med Ø110 skørt GG-jern 25 2
2220.13.110 5782440 Rund karm med Ø110 skørt GG-jern 25 2
2220.10.110 5782445 Dæksel til Ø110 karm GG-jern 25 0,5
2220.16.110 5782451 Rist til Ø110 karm GG-jern 25 0,5
2220.14.160 5782460 Firkant karm med Ø160 skørt GG-jern 25 4,5
2220.13.160 5782441 Rund karm med Ø160 skørt GG-jern 25 4,5
2220.10.160 5782447 Dæksel til Ø160 karm GG-jern 25 1
2220.16.160 5782452 Rist til Ø160 karm GG-jern 25 1
2220.14.200 5782462 Firkant karm med Ø200 skørt GG-jern 25 6
2220.13.200 5782442 Rund karm med Ø200 skørt GG-jern 25 5
2220.10.200 5782448 Dæksel til Ø200 karm GG-jern 25 2
2220.16.200 5782454 Rist til Ø 200 karm GG-jern 25 1,5
2220.14.280 5782443 Firkant karm med Ø280 skørt GG-jern 25 13,5
2220.13.280 5782457 Rund karm med Ø280 skørt GG-jern 25 11
2220.10.280 5782449 Dæksel til Ø280 karm GG-jern 25 4
2220.16.280 5782455 Rist til Ø280 karm GG-jern 25 4

23

Rørbrøndskarme 2,5 tons

Til områder med let trafi k, kan DUCOLET støbejernsafdækning med rund eller fi rkant karm med rist eller 
dæksel anvendes. Afdækningen er dimensioneret til en overkørsel med personbiler (2,5 tons). Afdækningen 
er fremstillet i støbejern og leveres med skørt til rør fra 110 mm til 425 mm. Dæksel og rist hængsles i den 
ene side med en rustfri bolt. Monteringsvejledning kan ses på side 44. 
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DUCOLET Ø110 - Ø280

Dim. opføringsrør

Ø110

Ø160

Ø200

Ø28080

Tilbehør på side 38
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Tilbehør på side 38

Rørbrøndskarme 2,5 tons

Til områder med let trafi k, kan DUCOLET støbejernsafdækning med rund eller fi rkant karm med rist eller 
dæksel anvendes. Afdækningen er dimensioneret til en overkørsel med personbiler (2,5 tons). Afdækningen 
er fremstillet i støbejern og leveres med skørt til rør fra 110 mm til 425 mm. Dæksel og rist hængsles i den 
ene side med en rustfri bolt. Monteringsvejledning kan ses på side 44. 
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DUCOLET Ø315 - Ø425

Dim. opføringsrør

Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.14.315 5782444 Firkant karm med Ø315 skørt GG-jern 25 14,5
2220.14.316 5249837 Firkant karm med Ø315 langt skørt GG-jern 25 27
2220.13.315 5782458 Rund karm med Ø315 skørt GG-jern 25 12,5
2220.13.316 5249835 Rund karm med Ø315 langt skørt GG-jern 25 25
2220.10.315 5782450 Dæksel til Ø315 karm GG-jern 25 5
2220.16.315 5782456 Rist til Ø315 karm GG-jern 25 4
2220.14.425 5249828 Firkant karm med Ø425 skørt GG-jern 25 21
2220.14.426 5249833 Firkant karm med Ø425 langt skørt GG-jern 25 33
2220.13.425 5249827 Rund karm med Ø425 skørt GG-jern 25 24
2220.13.426 5249836 Rund karm med Ø425 langt skørt GG-jern 25 30
2220.10.425 5249826 Dæksel til Ø425 karm GG-jern 25 9
2220.16.425 5249829 Rist til Ø425 karm GG-jern 25 7,5

Ø315

Ø315

LS

Ø425

Ø425

LS



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.30.600 5975570 Ø600 Dæksel 1,5 tons inkl. rundkarm GG-jern 15 28
2220.30.610 5356854 Ø600 Dæksel 5 tons inkl. rundkarm GG-jern 50 38
2220.30.615 5356855 Ø600 Dæksel kompasrose 5 inkl. rundkarm GG-jern 50 38
2220.30.602 5975571 Ø600 Dæksel 1,5 ton inkl. betonring GG-jern 15 61
2220.30.612 5356699 Ø600 Dæksel 5 ton inkl. betonring GG-jern 50 71
2220.30.617 5356858 Ø600 Dæksel kompasrose 5 ton inkl. betonring GG-jern 50 71
2220.30.601 5249832 Ø600 Dæksel 1,5 ton inkl. fi rkantkarm GG-jern 15 38
2220.30.611 5356856 Ø600 Dæksel 5 ton inkl. fi rkantkarm GG-jern 50 48
2220.30.616 5356857 Ø600 Dæksel kompasrose 5 ton inkl. fi rkantkarm GG-jern 50 48

25

Tilbehør på side 38

Til arealer med udelukkende overkørsel med personbil. Børnesikret dæksel. Sandlåsen gør dækslet lugttæt.
Karmene kan med fordel anvendes som afslutning på brønde, da vores støbejernsdæksler er betydelig lettere
end tilsvarende betondækseler. Dækslet (1,5 tons) vejer kun 18 kg og dækslet (5 tons) vejer 27 kg.
5 tons dækslet kan også leveres med kompasrose.
Monteringsvejledning kan ses på side 45.
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DUCOLET Ø600

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2AM

TL
IC

H
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M
ATERIALPRÜFUNGSA

N
STA

LT      •   BREMEN   •
 

VMPA

1,5 tons dæksel med egenvægt på 18 kg
5 tons dæksel med egenvægt på 27 kg

5 tons dæksel med kompasrose

Ø600 Dæksel
inkl. fi rkantkarm 

Ø600 Dæksel
inkl. betonkarm 

Ø600 Dæksel
inkl. rundkarm 



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.30.312 1700512 DUCO32 Ø315 Firkantet karm

m. dæksel
GG-jern B125 28

2220.30.318 1700513 DUCO32 Ø315 Firkantet karm
m. rist

GG-jern B125 27

26

Tilbehør på side 38

Rørbrøndkarme 12,5 tons

Firkantet støbejernsafdækning med dæksel eller rist til områder med let trafi k. Afdækningen er dimensione-
ret til overkørsel med personbiler og varevogne. DUCO32 er fremstillet i støbejern og leveres med Ø315 mm 
skørt. Afdækningen åbnes let med et ristejern fra DUCO. Ristejernet har varenummer 2220.39.003. Dæksel 
og rist er forsynet med en børnesikret støbt lås.
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DUCO32 MED DÆKSEL ELLER RIST

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2
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Tilbehør på side 38

Rørbrøndkarme 12,5 tons

Firkantet støbejernsafdækning med dæksel eller rist til områder med let trafi k. Afdækningen er dimensione-
ret til overkørsel med personbiler og varevogne. DUCO42 er fremstillet i støbejern og leveres med Ø425 mm 
skørt. Afdækningen åbnes let med et ristejern fra DUCO. Ristejernet har varenummer 2220.39.003. Dæksel 
og rist er forsynet med en børnesikret støbt lås.
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DUCO42 MED DÆKSEL ELLER RIST

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2

Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.30.412 1811708 DUCO42 Ø425 Firkantkarm m. 

dæksel
GG-jern B125 41

2220.30.418 1811709 DUCO42 Ø425 Firkantkarm m. rist GG-jern B125 39
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Tilbehør på side 38

Rørbrøndkarm 12,5 tons

Firkantet støbejernsafdækning med dæksel til områder med let trafi k. Afdækningen er dimensioneret til 
overkørsel med personbiler og varevogne. DUCO60 er fremstillet i støbejern med Ø600 mm skørt. Dækslet 
vejer ca. 25 kg og åbnes let med et ristejern fra DUCO. Ristejernet har varenummer 2220.39.003. Dækslet er 
forsynet med en børnesikret støbt lås. 
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DUCO60 MED DÆKSEL

Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.30.620 1999461 DUCO60 Ø600 Firkantkarm m. 

dæksel
GG-jern B125 71

3. parts godkendelses mærke
iht. norm DS/EN124-2



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.27.140 5307000 HUGO broafl øb m. 40 tons rist og Ø110 afl øb Galv. Stål 400 24
2220.27.141 5307001 HUGO broafl øb m. 40 tons rist og Ø110 afl øb Lak. Stål 400 24
2220.27.200 5031342 HUGO m. Ø200 skørt og 2,5 tons dæksel Galv. Stål 25 10
2220.27.201 5117341 HUGO m. Ø200 skørt og 2,5 tons dæksel Lak. Stål 25 10
2220.27.202 5307002 HUGO m. Ø200 skørt og 2,5 tons HUL dæksel Galv. Stål 25 9
2220.27.203 5307003 HUGO m. Ø200 skørt og 2,5 tons HUL dæksel Lak. Stål 25 9

29

Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Afdækningerne kan leveres med skørt til 
Ø110 og Ø200 mm opføringsrør. Dæksel/rist er hængslet i den ene side og udstyret med børnesikrede låse. 
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HUGO Ø110 - Ø200 - MED RIST ELLER DÆKSEL

HUGO Ø110

40 tons rist

2,5 tons dæksel

2,5 tons hul-dæksel

HUGO Ø200

HUGO Ø200



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.24.240 5306984 HUGO fl ydende karm m. 40 tons rist Galv. stål 400 26
2220.24.241 5306985 HUGO fl ydende karm m. 40 tons rist Lak. stål 400 26
2220.27.205 5750497 HUGO m. Ø280 skørt og 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 15
2220.27.206 5117333 HUGO m. Ø280 skørt og 2,5 tons dæksel Lak. stål 25 15
2220.27.225 5750498 HUGO m. Ø280 skørt og 25 tons rist Galv. stål 250 17,5
2220.27.226 5117334 HUGO m. Ø280 skørt og 25 tons rist Lak. stål 250 17,5

30

Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Afdækningerne leveres med skørt til Ø280 
mm opføringsrør eller DN300 betonrør. Dæksel/rist er hængslet i den ene side og udstyret med børnesikrede 
låse. 
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HUGO Ø280 – MED RIST ELLER DÆKSEL

HUGO Ø280

HUGO Ø280

40 tons rist

2,5 tons dæksel 25 tons rist



Varenummer BD-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.27.300 5307004 HUGO Ø315 ks m. 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 14,5
2220.27.301 5307005 HUGO Ø315 ks m. 2,5 tons dæksel Lak. Stål 25 14,5
2220.27.302 5307006 HUGO Ø315 ks m. 2,5 tons HUL dæksel Galv. stål 25 14,5
2220.27.303 5307007 HUGO Ø315 ks m. 2,5 tons HUL dæksel Lak. Stål 25 14,5
2220.24.340 5306986 HUGO Ø315 fl ydende m. 40 tons rist Galv. stål 400 23,5
2220.24.341 5306987 HUGO Ø315 fl ydende m. 40 tons rist Lak. Stål 400 23,5
2220.27.305 5750499 HUGO Ø315 m. 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 15
2220.27.306 5117335 HUGO Ø315 m. 2,5 tons dæksel Lak. Stål 25 15
2220.27.307 5379994 HUGO Ø315 m. 2,5 tons HUL dæksel Galv. stål 25 14,5
2220.27.308 5379996 HUGO Ø315 m. 2,5 tons HUL dæksel Lak. Stål 25 14,5
2220.27.325 5750501 HUGO Ø315 m. 25 tons rist Galv. stål 250 17
2220.27.326 5117336 HUGO Ø315 m. 25 tons rist Lak. Stål 250 17
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Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Afdækningerne leveres med skørt til Ø315 
mm opføringsrør. Dæksel/rist er hængslet i den ene side og udstyret med børnesikrede låse.
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HUGO Ø315 – MED RIST ELLER DÆKSEL

2,5 tons dæksel 2,5 tons hul-dæksel 25 tons rist

2,5 tons hul-dæksel2,5 tons dæksel

40 tons rist



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.25.300 5306988 HUGO Fast skrå t. opkørsel m. 40 tons rist Galv. stål 400 17,5
2220.25.301 5306989 HUGO Fast skrå t. opkørsel m. 40 tons rist Lak. stål 400 17,5
2220.25.316 2000678 HUGO t. opkørsel m. skørt 40 tons rist Lak. stål 400 25
2220.26.305 5306994 HUGO 6 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 13
2220.26.306 5306995 HUGO 6 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Lak. stål 25 13
2220.26.307 5306996 HUGO 10 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 16,5
2220.26.308 5306997 HUGO 10 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Lak. stål 25 16,5
2220.25.340 5306990 HUGO 10 cm Fast karm m. 40 tons rist Galv. stål 400 19
2220.25.341 5306991 HUGO 10 cm Fast karm m. 40 tons rist Lak. stål 400 19
2220.26.309 5306998 HUGO 16 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 23
2220.26.310 5306999 HUGO 16 cm Fast karm m. 2,5 tons dæksel Lak. stål 25 23
2220.25.342 5306992 HUGO 13 cm Fast karm m. 40 tons rist Galv. stål 400 21
2220.25.343 5306993 HUGO 13 cm Fast karm m. 40 tons rist Lak. stål 400 21
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Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Dæksel/rist er hængslet i den ene side og 
udstyret med børnesikrede låse. 
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HUGO Ø315 OPKØRSEL ELLER FAST KARM

Leveres også med karm-
højde på 100 og 160 mm

Leveres også med karm -
højde på 130 mm

Fast skrå 40 tons rist til opkørsel

Ø300/315 skørt 40 tons rist

Fast karm 2,5 tons dæksel

Fast karm 40 tons rist



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.27.405 5789158 HUGO Ø400 med 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 24
2220.27.425 5789159 HUGO Ø400 med 25 tons rist Galv. stål 250 30
2220.27.505 5789160 HUGO Ø425 med 2,5 tons dæksel Galv. stål 25 30
2220.27.506 5117337 HUGO Ø425 med 2,5 tons dæksel Lak. stål 25 30
2220.27.525 5789161 HUGO Ø425 med 25 tons rist Galv. stål 250 34
2220.27.526 5117339 HUGO Ø425 med 25 tons rist Lak. stål 250 34
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Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Afdækningerne leveres med skørt til hhv. 
Ø400 eller Ø425 mm opføringsrør. Dæksel/rist er hængslet i den ene side og udstyret med børnesikrede låse. 
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HUGO Ø400 - Ø425 – MED RIST ELLER DÆKSEL

2,5 tons dæksel

25 tons rist

25 tons rist

2,5 tons dæksel

HUGO Ø400

HUGO Ø425



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.27.280 5031340 HUGOLINE Ø280 Galv. stål 400 25,5
2220.27.281 5306979 HUGOLINE Ø280 Lak. stål 400 25,5
2220.27.315 5031341 HUGOLINE Ø315 Galv. stål 400 26
2220.27.316 5117340 HUGOLINE Ø315 Lak. stål 400 26
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Tilbehør på side 38

Til områder hvor der anvendes en nedadbuet betonafl øbsrende, kan HUGOLINE afdækningerne anvendes. 
Afdækningerne er fremstillet i sortlakeret eller i varmt galvaniseret stål. Afdækningerne leveres med skørt til 
hhv. Ø280 eller Ø315 mm opføringsrør eller DN300 beton. Risten er hængslet i den ene side og buer ned på 
midten, så den passer til betonfl iserne.  
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HUGOLINE Ø280 - Ø315

HUGOLINE Ø280

HUGOLINE Ø315

Karmmål: 320 x 300 mm

Karmmål: 320 x 300 mm



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.26.225 1654471 Ø280 HUGO m. dæksel & sideindløb Lak. stål 250 37
2220.26.227 1691667 Ø280 HUGO m. dæksel, sideindløb & fl ange Lak. stål 250 42
2220.26.110 1871018 Ø110 Kantstensrist m. dæksel & sideindløb 

1 meter
Galv. stål 250 17

2220.26.111 1871019 Ø110 Kantstensrist m. dæksel & sideindløb 
1 meter

Lak. stål 250 17
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Tilbehør på side 38

Produkterne er fremstillet i sortlakeret eller varmt galvaniseret stål. Karmene placeres som kantstens-
afvanding og leder vandet direkte til afl øb. 
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HUGO Ø280 MED SIDEINDLØB

• 25 tons dæksel
• Indløbsareal 401 cm2

• Spalteåbning 28 mm

HUGO KANTSTENSRIST

• 25 tons dæksel
• Indløbsareal 1.165 cm2

• Spalteåbning 25 mm

• 25 tons dæksel
• Indløbsareal 401 cm2

• Spalteåbning 28 mm



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.19.315 1597139 Kuppelrist inkl. Ø315 mm skørt GG-jern - 14
2220.18.315 5644615 Kuppelrist GG-jern - 14
2220.18.828 5700024 Ø280 mm skørt Stål - 8
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Tilbehør på side 38

Kuppelristen er fremstillet i støbejern og skørtet i sortlakeret stål. Dette sikrer en lang holdbarhed. Afdæknin-
gen kan leveres med skørt til hhv. Ø280 eller Ø315 mm opføringsrør. Skørtet og risten boltes sammen vha.de 
rustfrie bolte der sidder i skørtet. 
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KUPPELRIST

Kuppelrist inkl. Ø315 mm 
skørt

Kuppelrist

280 mm skørt



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. Vægt i kg
2220.54.625 1473457 Ø600 Fast karm 12 cm med skjult dæksel GG-jern C250 86
2220.55.625 1473458 600x600 Fast karm 12 cm med skjult dæksel GG-jern C250 82
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Tilbehør på side 38

Støbejernsafdækninger hvor belægningssten/asfalt mm. kan indstøbes i dækslet.  Karmene kan anvendes på 
alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø600 mm. Karmene er forsynet med pakning, der også virker som 
et dæmpende indlæg. 
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STØBEJERNSKARM MED FYLDDÆKSEL

Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.27.700 5306980 DUCORIST 95 x 750 MM  GG-jern 250 7
2220.27.740 5306982 Galv. udløbskasse til DUCORIST Stål 250 11

Den galvaniserede udløbskasse med en DUCORIST i støbejern er designet til afl øb af gågader, sivegader, 
torve- eller parkeringspladser. Ristens bredde på 95 mm gør, at afl øbet passer ind i modullinjerne for en 
chaussésten eller i grafi tfl isebelægning. Fra udløbskassen er der et Ø110 afl øb. Afl øbet føres som en tørled-
ning til en sandfangsbrønd. 

DUCORIST MED UDLØBSKASSE



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Vægt i kg
2220.39.035 5268733 35 mm O-ring til Ø315 plastrør og Ø280 skørt -
2220.39.020 5268722 20 mm O-ring til Ø315 plastrør og Ø315 skørt -
2220.39.021 1990708 25 mm O-ring til Ø315 plastrør og Ø315 skørt -
2220.39.025 5306978 25 mm O-ring til Ø425 plastrør og Ø425 skørt -
2299.99.930 1306238 Pakning til Ø280/315 karme -
2299.99.940 1306239 Pakning til Ø400/425 karme -
2299.99.965 1691615 Pakning til Ø600 karme PEHD -
2299.99.901 1306241 Pakning til Ø600 påboltet dæksel -
2220.39.003 1328265 Ristejern, til åbning af HUGOér og rendestensriste/dæksler 1
2220.39.000 5306983 Dækselløfter uden hjul, sort 4,5
2220.39.008 1828283 Dækselløfter med hjul, sort 6
2220.39.005 1424577 Krydsnøgle 1,5
2220.39.007 - Umbrakotop -
2220.39.002 5356991 Lang slamspand i galv. stål Ø260x420 3,5
2220.39.001 5356988 Kort slamspand i galv. stål Ø260x250 2,5
2220.39.006 1385058 Kort slamspand i plastik Ø260x250 1
2220.39.076 5364254 Udluftningsrør Ø76 mm, højde 530 mm 4,5
2220.39.108 5364247 Udluftningsrør Ø108 mm, højde 700 mm 10
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TILBEHØR

O-ringe til Ø315-Ø425 plastrør

Kort og lang slamspand til
rendestenskarme og HUGO-
modeller Ø280-Ø315

Dækselløfter med hjul 

Dækselløfter uden hjul

Ristejern

Pakninger til Ø280/315, Ø425 & 
Ø600 karme

Udluftningsrør i galv. stål Ø76
og Ø108 mm
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TEKNISK DATA FOR FORHØJELSESRINGE,
KEGLER OG DÆKSLER

Vores forhøjelsesringe og kegler er produceret under en trykformningsproces af en polymer 
kunststofblanding, der som basisstof indeholder polyvinylklorid (PVC) samt sporstoffer af andre polymer.

Alle typer af forhøjelsesringe og kegler har gennemgået en laboratorie- og brugstest med henblik på 
deres mekaniske styrke. Den løbende kvalitetskontrol er gennemført under kontrol af producentens 
kvalitetsstyringssystem, samt periodiske undersøgelser der er udført at Polymerinstituttet ved Vestpommersk 
Teknologiske Universitet. 

Indenfor styrke, vibrationsdæmpning og energiabsorption udviser produkterne en høj modstandsdygtighed 
mod statisk tryk og dynamisk belastning. 

Anvendelse af forhøjelsesringe og kegler

•   Forøgelse af trafi ksikkerhed og behagelig brug af kørebanen igennem anvendelse af stoffer
med garanteret holdbarhed mod belastninger i D400.

•  Præcis justering af dæksler og karme i højde og vinkel i forhold til vejens overfl ade eller terræn. 
•  Sikring af fast kørebane og brøndens konstruktion. 
•   Lavere vægt af de enkelte elementer, der gør det muligt at eliminere behov for brug af tungt 

byggeudstyr. 
•  Nem og hurtig montering i alle vejrforhold.
•   Kemisk modstandsdygtighed bl.a. mod vejsalt og andre stoffer, der forekommer i afl øb 

og regnvand. 

Vægtfylde 1,4 g / cm3

Hårdhed 65 (Ga st. shore)

Elasticitet modul 2500 – 3200 N / mm2

Brud forlængelse 20 %

Afdæmpning > 0,5 %

Deformation 5 %

Termisk resistent - 30 grader til + 60 grader

Tryk styrke > 50 Mpa

Kemisk resistent Resistent overfor syrer, baser, fedtstoffer, olier, opløsningsmidler
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FORHØJELSESRINGE I GENBRUGSPLAST

Ø315 mm Forhøjelsesringe (Genbrugsplast)

Beskrivelse Varenummer DB-nr. Di (mm) Du (mm) H (mm) H1/B (mm) Stk. palle Vægt (Kg)
1. Pel ring 2220.43.315 1468372 320 485 22 9 240 2
2. Topring 2220.44.315 1468374 320 485 15 240 2
2. Topring 2220.44.330 1468375 320 485 30 120 4
2. Topring 2220.44.347 1599987 371 485 27 120 4
2. Topring 2220.44.350 1468378 320 485 50 80 7
2. Topring 2220.44.390 1468381 320 485 100 44 11
2. Topring 2220.44.395 1479947 320 485 150 30 16
3. Topring kantsten 2220.45.330 1468383 320 485 30 445 100 4
3. Topring kantsten 2220.45.350 1468388 320 485 50 445 88 7
    Topring kantsten 2220.45.390 1468389 320 485 100 445 44 11

Ø425 mm Forhøjelsesringe (Genbrugsplast)

1. Pel ring 2220.43.425 1468390 430 580 22 9 70 3
2. Topring 2220.44.415 1479949 430 580 15 100 3
2. Topring 2220.44.430 1468391 430 580 30 50 6
2. Topring 2220.44.450 1468392 430 580 50 30 7,5
2. Topring 2220.44.490 1468393 430 580 100 15 14

Ø600 mm Forhøjelsesringe (Genbrugsplast)

1. Pel ring 2220.43.600 1468394 600 780 22 9 70 3,7
2. Topring 2220.44.615 1468395 600 780 15 100 4,2
2. Topring 2220.44.630 1468396 600 780 30 50 5,5
2. Topring 2220.44.650 1468397 600 780 50 30 9,5
2. Topring 2220.44.690 1468398 600 780 100 15 19,5
2. Topring 2220.44.695 1479948 600 780 150 10 27

Ø800 mm Forhøjelsesringe (Genbrugsplast)

1. Pel ring 2220.43.800 1576885 800 980 28 15 60 5
2. Topring 2220.44.815 1576886 800 980 15 100 5,7
2. Topring 2220.44.830 1576887 800 980 30 50 10
2. Topring 2220.44.850 1586451 800 980 50 30 11,5
2. Topring 2220.44.890 1586457 800 980 100 15 26

2. Topring 3.   Topring til kantsten1. Pel ring
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KEGLER OG DÆKSLER I GENRBUGSPLAST
ASFALTSTOP I BØLGEPAP

Kegle

Ø315/425 mm

Firkantkarm til 

Ø315/425 mm

Dæksel 

Ø315/425/600 mm

Kegle 

Ø600 mm

Dæksel 

Ø800 mm

Dækslet består af en
topring med fals og dæksel

Kegler Ø315, Ø425 & Ø600 mm (Genbrugsplast)

Beskrivelse Varenummer DB-nr. Di (mm) Du1 (mm) Du2 (mm) H (mm) Stk. palle Vægt i kg
Ø315 mm B125 2220.41.315 1468351 365 510 600 200 20 18
Ø315 mm D400 2220.41.340 1548086 365 510 600 200 20 30
Ø425 mm 2220.41.425 1468354 500 680 770 200 8 40
Ø600 mm 2220.41.600 1483348 700 840 950 185 10 51

Dæksler 200 kg Ø315, Ø425, Ø600 & Ø800 (Genbrugsplast)     

Beskrivelse Varenummer DB-nr. Di (mm) Du (mm) H (mm) H1 (mm) Stk. palle Vægt i kg
Ø315 mm 2220.42.315 1468367 360 510 60 50 80 11
Ø425 mm 2220.42.425 1468368 495 680 55 40 25 15,5
Ø600 mm 2220.42.600 1468369 595 770 65 60 25 25
Ø800 mm 2220.42.800 1689708 960 100 15 50

Firkantkarm til Ø315 mm dæksel, passer til Ø315/425 mm (Genbrugsplast)

Beskrivelse Varenummer DB-nr. Du (mm) Di (mm) Di1 (mm) H (mm) Stk. palle Vægt i kg
2220.46.390 1698572 600 520 375 90 20 19,5

Asfaltstop til Ø280/315 mm

Beskrivelse Varenummer DB-nr. Udv. (mm) Indv. (mm) Stk. palle Vægt i kg
Ø280/315 mm 2220.18.932 1489598 470 315/280 50 0,5



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.51.033 1473188 DUCON A60 300 x 300 mm, højde 60 mm Alu. 50 5
2220.51.044 1473194 DUCON A60 400 x 400 mm, højde 60 mm Alu. 50 7
2220.51.055 1473219 DUCON A60 500 x 500 mm, højde 60 mm Alu. 50 9
2220.51.077 1473224 DUCON A60 700 x 700 mm, højde 60 mm Alu. 50 13
2220.51.088 1473226 DUCON A60 800 x 800 mm, højde 60 mm Alu. 50 16
2220.51.100 1473229 DUCON A60 1000 x 1000 mm, højde 60 mm Alu. 50 27
2220.52.033 1473236 DUCON A100 300 x 300 mm, højde 100 mm Alu. 50 4
2220.52.044 1473237 DUCON A100 400 x 400 mm, højde 100 mm Alu. 50 6
2220.52.055 1473238 DUCON A100 500 x 500 mm, højde 100 mm Alu. 50 9
2220.52.077 1473241 DUCON A100 700 x 700 mm, højde 100 mm Alu. 50 13
2220.52.088 1473245 DUCON A100 800 x 800 mm, højde 100 mm Alu. 50 16
2220.52.100 1473247 DUCON A100 1000 x 1000 mm, højde 100 mm Alu. 50 30
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Tilbehør på side 38

DUCON-systemet gør det muligt at lave en diskret brøndafslutning og erstatter det traditionelle
brønd dæksel med den belægning, som ligger omkring brønden. Ved brug af DUCON-systemet ligger 
du altså fl iser eller belægningssten i fylddækslet, hvilket giver en fl ot og diskret afslutning på din brønd. 
DUCON-systemet er derudover lugttæt. 

DUCON leveres fra 300 x 300 mm til 1000 x 1000 mm. Den udvendige karmhøjde lagerføres i 60 mm eller 
100 mm, afhængig af højden på den belægning, som omgrænser brønden. 

Ved forespørgsel kan DUCON også leveres i andre mål.  
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DUCON



Varenummer DB-nr. Beskrivelse Materiale Belast. kN Vægt i kg
2220.51.047 2067715 DUCON 400 x 400 mm m. Ø280 mm skørt, 

højde 60 mm
Alu. 50 7,5

2220.51.057 2067716 DUCON 500 x 500 mm m. Ø315 mm skørt, 
højde 60 mm

Alu. 50 11

2220.52.047 2067717 DUCON 400 x 400 mm m. Ø280 mm skørt, 
højde 100 mm

Alu. 50 10

2220.52.057 2054621 DUCON 500 x 500 mm m. Ø315 mm skørt, 
højde 100 mm

Alu. 50 13,5
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DUCON med skørt leveres som standard med Ø280 og Ø315 mm skørt med udvendig karmhøjde i 60 eller 
100 mm. Med en O-ring imellem skørt og opføringsrør er det muligt at lave brøndafslutningen lugtfri. 
Ved forespørgsel kan DUCON-serien også leveres i andre mål. 
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DUCON MED SKØRT

Tilbehør på side 38
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RENOVERING MED DUCOLET Ø110 – Ø425 mm

Beton dækslet og belægningsstenene fjernes. Der 
lægges beton rundt om opføringsrøret.

Beton dæksel.

Den overskydende beton fjernes.Den nye karm trykkes ned i betonen, så den er i 
niveau med belægningsstenene. 

Et plant og fl ot resultat.Stenene skæres til og lægges i grus.
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RENOVERING MED DUCOLET Ø600   

Med fi rkantet karm:

Det gamle og tunge betondæksel 
fjernes. Placer den nye karm ovenpå 
belægningsstenene.

Marker på belægningsstenene hvis 
nogle af dem skal skæres til.

Brøndkeglen rengøres for jord. Der 
udlægges beton. Den nye karm 
trykkes ned i betonen, så den er i 
niveau med belægningsstenen. 

Med betonring:

Alm. gammelt Ø600 betondæksel. Det gamle dæksel fjernes og beton-
ringen rengøres for jord og skidt.

Ovenpå den gamle brøndring kan 
der f.eks. bruges Alfi x til at lime den 
nye betonring fast med.

Indvendigt pudses overgangen fra 
brøndkegle til karm. Selv skæve 
kegler rettes op uden brug af ekstra 
brøndringe. 

Den overskydende beton fjernes.  
Belægningsstenene skæres til og 
lægges ind til.

Der kommes strandsand i sandlåsen 
og dækslet trykkes ned i sandet og 
drejes ¼ omgang. Nu er det lugttæt. 

Den nye betonring placeres ovenpå 
den gamle brøndring. 

Så fyldes sandlås rillen med fi nt strand-
sand og dækslet trykkes i og drejes ¼ 
omgang. Så er det lugttæt.

Belægningsstene skæres til og 
lægges ind til betonringens karm. 
Flot og færdigt resultat. 



Vejmaterialet omkring brønden/
op fø ringsrøret komprimeres godt. 

Karmen med rist/dæksel placeres i
topringen eller opføringsrøret og
lægges løst i vejmaterialet. 

Rendestenskarm samt rist/dæksel 
tildækkes af en plade.

Asfaltudlægning: 
Vejmaterialet under karmen fjernes ned til topring/opføingsrøret. Oversiden af karm og dæksel smøres med miljødiesel. 
Brøndens placering markeres i vejsiden.

Asfalten udlægges i den dimen-
sionerede tykkelse.

Asfaltlæggeren har passeret
stedet med rendestenskarmen.

Asfalten fjernes helt fra dæksel/rist 
og karm.

Karmen løftes op, så der kan komme 
asfalt ind under karmen. Asfalten pak-
kes godt ind under hele fl angen.

Det er meget vigtigt, at være om-
hyggelig så hele hulrummet under 
fl angen er pakket med asfalt

Karmen tromles ned i niveau. 
Anlægsfl aden og åbningshuller 
rengøres før brønden forlades.

Karmen placeret i kegle, korrekt 
fl ydende i asfalt.

Karmen placeret i opføringsrør, 
korrekt fl ydende i asfalt.

Ved udlægning af 

nyt slidlag: 

Der skæres i den eksisterende asfalt 
omkring karmen. Asfalten løsnes så 
karmen ligger løst. Karmens fl anger 
og skørt rengøres og alt løst asfalt 
fjernes. Miljødiesel smøres på over-
siden af karm og dæksel. Brønden 
markeres i vejkanten og der følges 
samme fremgangsmåde som ovenfor 
anført i de foregående afsnit.
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INDBYGNINGSVEJLEDNING 
FOR HYDROTEC BRØNDGODS

Ved lægning af fl ydende karme bør følgende principielle retningslinjer følges:

Anlægsfasen: 
Der må IKKE ske overkørsel på karme, der endnu ikke er indbygget i asfalt.
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AFLØBSRENDER

MAXI 300 i indre København MAXI 300 ved skybrudsprojekt i København

DUCO råder over et komplet program indenfor afvandingshåndtering. Vores afl øbsrender produceres i Tysk-
land hos vores tyske samarbejdspartner HYDROTEC, som er baseret i den tyske by Wildeshausen beliggen-
de nær Bremen i det nordvestlige Tyskland.

Vi har beskæftiget os med afvandingsteknik i mere end 20 år og har produkter, som kan løse enhver afvand-
ingsopgave. Vores afl øbsrender testes efter internationale standarder og er godkendt i belastningsklasserne 
A15 - F900.
Se det fulde program på www.duco.dk eller spørg efter vores Rendekatalog.

MAXI 300 ved Christiansborg Slot
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ANDRE PRODUKTER FRA DUCO

 duco@duco.dk  +45 6618 0894

 www.duco.dk


