
 

 

Vedligeholdelse af afløbsrender fra DUCO  
Slidsrender 
 
Afløbssystem: HYDROTEC afløbsrender i beton 45 med monteret slidsrist samt 

inpektionsdæksel, belatningsklasse C250  
 
  De enkelte render bliver samlet med fer og not. 
   

Slidsriste og inspektionsdæksel fremstilles i galvaniseret -, corten 
- og rustfritstål. 

 
  Rendesystemet er godkendt efter DIN 19580 og 

EU-norm 1433. Rendesystemet er godkendt til belastningsklasser 
C250 parkerings- og gangarealer. 
 
Renderne er resistente overfor olier, benziner, frost og 
tøsalte. 

 
Systemopbygning: Renderne kan leveres med og uden fald. 
 
 
Indbygning: Afløbsrenderne indbygges som anvist i indbygnings-vejledningen. 

Den kan findes i vores rendebrochure eller på vores hjemmeside: 
www.duco.dk  

 
 
Vedligehold: Afløbsrenderne vedligeholdes ved oprensning efter behov ca. 1 - 

2 gange årligt. Rengøringen kan ske ved spuling og ved 
demontering af inspektionsdækslet – se nedenstående illustration 
nr.1. 

 Inspektionsdækslet monteres normalt over udløb – se 
nedenstående illustration nr.2.  
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