
  

  

Vedligeholdelse af afløbsrender fra DUCO  
TOP og MAXI 
 
Afløbssystem:  
 

HYDROTEC TOP og MAXI afløbsrender er fremstillet i fiberforstærket beton 
(betonstyrke C35/45) med integreret karme og fastlåste riste i belastningsklasse 
A15 - F900. 
 
De enkelte render bliver samlet med fer og not. Mulighed for tætning af samlingen 
ved fugning af sikkerhedsfalsen i samlingen. Låsesystemet er nemt at åbne og 
lukke med den til systemet tilhørende ristekrog. 
 
Ved afløb i bunden af renden er der indstøbt en gummimanchet, for en tæt 
samling mellem renden og afløbsstuds. 
 
Rendesystemet er godkendt efter DIN 19580 og EU-norm 1433. Rendesystemet 
er godkendt til forskellige belastningsklasser og dimensioneret til overkørsel med 
busser, lastbiler, trucks med luftgummihjul etc. og er velegnet til afvanding af 
offentlige veje, pladser samt industriområder. 
 
Ved sværlastkørsel med trucks med hårde gummihjul og i havne- og 
lufthavnsområder anbefales rendesystemet MAXI - i belastningsklasse E600 og 
F900. 
 
Renderne er resistente overfor olier, benziner, frost og tøsalte. 

 
Systemopbygning:  
 

Renderne kan leveres med og uden fald og i bredder fra 100 til 400 mm.  
 
Indbygning:  
 

Afløbsrenderne indbygges som anvist i indbygningsvejledningen. Den kan findes i 
vores rendebrochure eller på vores hjemmeside: www.duco.dk   

 

Vedligehold:  

Afløbsstrengen vedligeholdes ved oprensning efter behov ca. 1 - 2 gange årligt. 

Rengøringen kan ske ved spuling eller ved demontering af ristene vha. af 

ristekrogen. Ristekrogen stikkes ned i risten ved låsebjælken og ved en med 

renden parallel bevægelse flyttes låsebjælken i åben position - se nedenstående 

illustration. 

 

http://www.duco.dk/

