
HUGO kantstensrist er fremstillet i stål og leveres som sortlakeret eller galvaniseret. Karmen placeres som kantstens- 
afvanding og leder vandet direkte til rensningsafløb eller til opsamlingsreservoir i forbindelse med lokal afledning af regn- 
vand (LAR). 
 
De lodrette lameller gør kantstensristen særligt egnet til klimasikring og afledning af store vandmasser i forbindelse med 
skybrud, hvor traditionelle rendestensriste (med vandrette lameller) ofte møder en udfordring og blokeres af blade, grene, 
jord, henkastet papiraffald m.m. HUGO kantstensrist passer - og kan placeres i højden - til almindelige kantstensblokke.

   Dimensioner (standard): 
 

   Længde: 1000 mm 
   Bredde: 125 mm
   Højde total: 310 mm  
   Højde riste: 140 mm 
   Spalteåbning: 30 mm
   Lodret afløb: Ø160 mm*  
 

   * kan også leveres med Ø110, Ø200 eller Ø315 afløb, samt 
      med mulighed for vandret udløb. 
 
 

Monteret med 2 styk indbygningsankre.
Forsynet med børnesikret rensedæksel.
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Varenummer: DB-nummer: Beskrivelse: Materiale: Belast. kN: Vægt i kg:
2220.26.111 1871019 HUGO Kantstensafløb m. dæksel, 

sort lakeret, Ø160 mm afløb
Lakeret  
stål

250 30,5

2220.26.110 1871018 HUGO Kantstensafløb m. dæksel,  
galvaniseret, Ø160 mm afløb

Galvaniseret 
stål

250 30,5

FORTOV
HUGO KANTSTENSRIST

VEJBANE

Ø315 RENDESTENSKARM

Ø315 OPFØRINGSRØR

2 STK 45°  
BØJNINGER


